Q-CONNECT’
A
i . . OTRAS A
COD. REF. DURACION VELOCIDAD MAX CARACT. PRESENTACION '

54737 KF00419 700MB-80MIN 52X - CAJASLIM 10
54738 KF00420 700MB-80MIN 52X - TARRINA 25 UDS. 1
54739 KF00421 700MB-80MIN 52X - TARRINA 50 UDS. 1
72681 KF18020 700MB-80MIN 52X IMPRIMIBLE  TARRINA 50 UDS. 1

CD-R

Ofrece fiabilidad, alta capacidad y rapido acceso a los archivos de los CD-ROM, ademas de la
comodidad de grabar directamente de su PC. La caja o tarrina.

4 Verbatim.
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B N Verbatim
Vv \erbatim "
CoD. REF. DURACION ~ OTRAS CARACTERISTICAS VELOCIDAD ~ PRESENTACION R
155618 43432 700MB-80MIN CD-R 52X TARRINA 25 UDS. CD-N
155619 43351 700MB-80MIN CD-R 52X TARRINA 50 UDS. 1 "
155620 43415 700MB-80MIN CD-R 52X CAJA SLIM 10 UDS.
155621 43148* 700MB-80MIN REGRABABLE 12X PACK DE 10 UDS.
155622 43480* 700MB-80MIN REGRABABLE 12X TARRINA 10 UDS.

Ofrece fiabilidad, alta capacidad y rapido acceso a los archivos de los CD-ROM, ademas de la comodidad de grabar directamente desde el dispositivo (datos,
musica...). Son resistentes al polvo y al agua, y pueden soportarimportantes cambios de temperatura y humedad. Duracién: 80 min. La caja o tarrina.
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CoD. REF.  OTRASCARACT.  PRESENTACION
54740 KF00255 - TARRINA 25 UDS.
54741 KF15419 - TARRINA 50 UDS.
72682 KF18021 IMPRIMIBLE TARRINA 25 UDS.

Ofrece fiabilidad, alta capacidad y rapido acceso a los archivos de los DVD-R, ademés de la comodidad de grabar directamente desde el PC.
Duracion 4,7GB - 120 min. Velocidad MAX. 4-10X. La tarrina.

A Verbatim m—
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COD. REF.  TIPO  DURACION  VELOCIDAD  PRESENTACION
155623 43522 DVD-R 47GB-120MIN 16X TARRINA 25 UDS.
155624 43521 DVD-R 47GB-120MIN 16X PACK DE 10 UDS.
155625 43500 DVD+R 4,7GB-120MIN 16X TARRINA 25 UDS.
155626 43541 DVD+R 85GB-240MIN 8X PACK DE 5 UDS.
155627 43557 DVD-R 4,7GB-120MIN 16X CAJASLIM 5 UDS.

Ofrecen alta fiabilidad. Cuentan con la tecnologia HardCoat Scratch Guard que protege contra huellas dactilares y la acumulacion de polvo, reduciendo asf
los errores de grabacion y reproduccion. Ademas, la tecnologia AZO proporciona la maxima resistencia a los rayos UV garantizando una imagen y sonido de
maxima calidad y una vida atil del archivo de mas de 100 afios. La caja o tarrina.
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