ﬂ ESCRITURAY CORRECCION
ROTULADORES PERMANENTES
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Trazo aprox. entre 2y 7 mm ,000 ,0 (YY)

ROTULADOR 400
Rotulador permanente con punta fina. Indicado para marcary rotular casi ROTULADOR 500
todo tipo de superficies: papel, metal, vidrio y plasticos. Tinta permanente Rotulador permanente con punta biselada sintética. Cuerpo de
inodora. Recargable. Secado rapido. Resistente al agua, al roce y a la accion aluminio. Recargable. Secado instantaneo. Resistente al agua y la luz.
de la luz. Trazo de 1 mm. El rotulador. Tinta casi inodora. Trazo entre 2y 7 mm. El rotulador.

= » ® & |
- edding * S edding's50 ¥

P T

C & ) D
Fpeer O
q | edding 550 .
coD. COLOR i el

—| edding® 5501 N
e e L

il =D
- ,mﬂwmwm !
00
D PLASTICO GOI
AUCHO PORCELANA
omim Y07 [ ) - AET0O @)ﬁ

ROTULADOR EK-700
Rotulador permanente con cuerpo metalico. Punta redonda de fibra acrilica. Valido para porcelana, cristal, carton, metal, plastico,
caucho, madera, etc. Secado instantaneo. Recargable. Longitud de escritura: 320 m. Trazo de 0,7 mm. El rotulador.

T g s=cooeos | ST Wl g |
LNITTARNN TR
TS F
o~ - - ﬁi |
—e— Wt —
gl EECITELES ) o W T
—-edding 75+ q@,} i g edding 800 .

151887

ROTULADOR 550
Rotulador permanente con punta redonda. Cuerpo de aluminio. Recargable. Secado
instantaneo. Resistente al agua y la luz. Tinta casi inodora. Trazo entre 3y 4 mm. El rotulador.
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COD. COLOR
79806 AMARILLO A A 07284
ROTULADOR 751 700 07316 @
Marcador de tinta permanente opaca con punta redonda. Se activa mediante 07324 Q Trazo aprox. entre 4 y 12 mm

sistema de bombeo. Para marcar sobre casi todo tipo de superficies como
madera, vidrio, plastico y metal. Gran coberturay efecto lacado indicado para | ROTULADOR 800

escribir sobre materiales transparentes y oscuros. Secado rapido. Resistente : Rotulador permanente con punta biselada sintética. Cuerpo de aluminio.
alaguay alaaccion de laluz, al roce y al calor hasta 400°C. Cuerpo de Recargable. Secado instantaneo. Resistente al agua y la luz. Tinta casi inodora.
aluminio. Recargable. Tinta casi inodora. Trazo entre 1y 2 mm. El rotulador. Trazo entre 4y 12 mm. El rotulador.
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