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CoD. TALLA
75902 4
75903 42
75904 43
75905 44

Calzado bajo gama X-RUN. Cafa: Piel serraje nobuck y nylon estilo mesh
3D. Forro: poliamida absorbente. Plantilla interior: amovible - poliamida
sobre eva con forma adaptada al pie. Puntera y suela de composite.
Transpirable. Color gris-naranja. El par de zapatos.
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COD.  TALLA
155655 37
155656 38
155657 39
155658 40
155659 41
155660 42
155661 43
155662 44
155663 45

Calzado de piel serraje afelpado y malla aireada. Cafia: Piel serraje afelpado
y poliéster estilo <mesh» (malla aireada). Forro: P oliéster. Plantilla interior:

Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: Inyectada - PU bi-densidad.

Suela Pu de doble densidad: Amortiguacion contra impactos reforzada.

Gran resistencia a la abrasion. Puntera de composite 200 j, con mayor
ligereza y menor cansancio. No conductor de calor ni frio. Suela composite
antiperforacion. Uso profesional. Antiestatico y antideslizante. No magnético.

Color negro. El par de zapatos.
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COD.  TALLA
155791 37
155792 38
155793 39
155794 40
155795 41
155796 42
155797 43
155798 44

Piel flor grabada, hidrofugada y transpirable. Suela de poliuretano doble
densidad. Puntera de acero resistente a un choque de 200 julios. Plantilla
antiperforacion de acero con una resistencia a la perforacion de mas de
1100 Newton, 100% de superficie plantar cubierta. Forro High Dry que
aporta un alto poder de absorcion y secado rapido. Fijacion de suela por
inyeccion directa. Acolchados laterales de espuma de latex recubierta de
piel. Suela antideslizante SRC, resistente a la abrasién y a los hidrocarburos.
Propiedades antiestaticas tanto en mojado como en seco. Certificado S3
SRC seguin la normativa UNE EN ISO 20345. El par de zapatos.
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CoD. TALLA
150068 39
150069 40
150070 41
150071 42
150072 43
150073 44
150074 45
150075 46
150076 47

Calzado ligero gama Delta Sport. Cafa: PU inyectada sobre malla que permite
una buena vestilacion, mejor proteccion y resistencia a la abrasion de la cafia.
Forro: poliéster. Plantilla interior: preformada amovible; poliéster sobre EVA.
Suela: sellada de Phylon para mayor confort, mejor amortiguacion y mas ligereza.
Suela de uso: caucho nitrilo para ofrecer una buena resistencia a la abrasion.
Resistente al calor de contacto (300°C -1 min). Disefio especifico para permitir
una adherencia 6ptima (norma SRC).Puntera: composite 200 j. No magnético.
Transpirable. Ofrece ergonomia y confort. Color negro-rojo. El par de zapatos.
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COD.  TALLA
155783 37
155784 38
155785 39
155786 40
155787 4
155788 42
155789 43
155790 44

Piel flor grabada, hidrofugada y transpirable. Suela de poliuretano doble
densidad. Puntera de acero resistente a un choque de 200 julios. Plantilla
antiperforacion de acero con una resistencia a la perforacion de mas de 1100
Newton, 100% de superficie plantar cubierta. Forro High Dry que aporta un
alto poder de absorcion y secado rapido. Fijacion de suela por inyeccion
directa. Acolchados laterales de espuma de latex recubierta de piel. Suela
antideslizante SRC, resistente a la abrasion y a los hidrocarburos. Propiedades
antiestaticas tanto en mojado como en seco. Certificado S3 SRC segun la
normativa UNE EN ISO 20345. Color negro. El par de zapatos.
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155808 37
155809 38
155810 39
155811 40
155812 41
155813 42
155814 43
155815 44

Corte microfibra de Ultima generacion. No envejece ni se altera en el tiempo.
Transpirable. Hidrofugado en teflon, lavable y de una adaptacion al pie
extraordinaria. Suela de poliuretano expandido monodensidad. Maxima
absorcion de impactos. Gracias a su disefio, composicion y adecuada
densidad de sus materiales, supera todas las pruebas de antideslizamiento.
Resistente a los hidrocarburos. Plantilla interior anatémica y anti-impactos
con sistema de impulso de aire (PBS). Certificado: O1 FO SRC bajo la
normativa UNE EN ISO 20347. El par de zapatos.
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